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Wasser im Keller
Wie schitze ich mich vor Rickstau aus dem Kanalnetz

1. Gefahr durch Riickstau aus dem Kanalnetz

Immer wieder erfahren Hausbesitzer/innen, dass nach heftigen Gewitterregen
Keller und andere tiefliegende Raume Uberflutet werden. Dies liegt meist daran,
dass die Kellerrdume der betroffenen Gebdude nur ungeniigend gegen Riickstau
gesichert oder vorhandene Sicherheitseinrichtungen nicht funktionsfahig sind.

Durch das Eindringen von Abwasser aus dem Kanal in Kellerrdume (liber
Waschbecken, Gullys, Waschmaschine usw.) entstehen oft sehr grofe Schaden.
Vorrate, Einrichtungsgegenstdande, Heizungsanlagen und Elektrogerdte werden
zerstort, Keller durch das Wasser verschmutzt und beschadigt.

Befinden sich Heizéltanks in den Uberfluteten Rdumen, so kommt eine weitere
ernsthafte Gefahr hinzu: Auslaufendes Heizdl kann in die Kanalisation gelangen und
schwere Umweltschdden sowie Stérungen im Kanalnetz und in der Klaranlage

verursachen.
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2. Wodurch entsteht Rickstau im Kanalnetz

Das Miirzzuschlager Gemeindegebiet wird liberwiegend im Mischsystem
entwdssert. Das bedeutet, dass fir Schmutzwasser und Regenwasser ein
gemeinsames Kanalnetz vorhanden ist. Dieses Kanalnetz ist nicht darauf
ausgerichtet, dass es jeden Starkregen oder Wolkenbruch vollstandig aufnehmen
kann.

Die Rohre der Kanalisation waren sonst so grof3 und teuer, dass die Blrger, die die
Kosten der Abwasserableitung Giber die Geblihren bezahlen missen, unvertretbar
hoch belastet wiirden.

Deshalb wird bei selteneren, starken Regenfdllen ganz bewusst eine kurzzeitige
Uberlastung des Kanalnetzes in Kauf genommen. Der dadurch entstehende
Rickstau im 6ffentlichen Kanal wirkt sich entsprechend auf die Anlagen der
Grundstilickseigentlimer aus.

Das Auftreten von Rickstau im Kanalnetz ist also kein Planungsfehler, sondern
muss im Interesse einer wirtschaftlich vertretbaren Abwasserentsorgung
hingenommen werden, zumal es einfache, wirkungsvolle Mittel gibt, sich vor
Uberflutung von Kellern und anderen tiefgelegenen Rdumen zu schiitzen.

3. Was ist zu beachten

Alle Raume und Hofflachen, die unter der Rickstauebene liegen, missen gegen
eindringendes Abwasser gesichert werden.

Die Hauseigentimer sind in eigener Verantwortung dazu verpflichtet, alle
Ablaufstellen unterhalb der Rickstauebene mit geeigneten Sicherungen zu
versehen und diese betriebsfahig zu halten.

Die mapgebliche Riickstauebene ist in der Regel die Strafenhdhe an der
Anschlussstelle plus 10 cm.

Bis zu dieser H6he kann das Wasser in der Kanalisation ansteigen, sodass alle
unterhalb liegenden Raume und Fldachen gegen Riickstau zu sichern sind.

Auch wenn es bei lhrer Liegenschaft noch nie zu einem Riickstau gekommen ist,
kann nicht darauf vertraut werden, dass dies auch fir alle Zukunft so bleiben wird.
Baumapnahmen, kurzfristige Kanalverstopfungen und andere unvorhersehbare
Ereignisse kdnnen - auch bei Anschluss an einen Schmutzwasserkanal - sehr wohl
die bisherige Situation andern.
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Bitte nehmen Sie folgende Hinweise in lhrem eigenen Interesse ernst. Nur bei ihrer
Beachtung ist ein sicherer Schutz Ihres Eigentums gegen Riickstau bzw. Schaden
durch Uberflutungen gegeben

4. Wie kann ich mich vor Rickstau sichern

WC Anlagen:
Fallt in tiefgelegenen Raumen Abwasser aus WC-Anlagen an, muss es im

Allgemeinen mittels einer Hebeanlage Uber die Riickstauebene gehoben werden.
Ruckstauverschliisse dirfen nur dann eingesetzt werden, wenn bei kleinem
Benutzerkreis (z.B. im Einfamilienhaus) oberhalb der Riickstauebene bereits ein
WC mit direktem Anschluss vorhanden ist.

Sonstige Ablaufstellen im Gebdude:

Grundsatzlich ist flr alle unter der Riickstauebene liegenden Ablaufstellen (z.B.
Waschbecken, Gullys, Waschmaschine) eine Hebeanlage die geeignetste Sicherung.
Einzelne, selten benitzte Entwdsserungsgegenstdande (ausgenommen WCs) kénnen
mit Riickstaudoppelverschlissen gesichert werden. Diese Rickstausicherungen
sind jedoch nur solange wirksam, als sie regelmapig gewartet und richtig bedient
werden. Die Wartungs- und Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten!

Bei langerer Abwesenheit (Urlaub etc.) soll der Notverschluss in jedem Fall
geschlossen werden.

Ruckstauverschliisse diirfen nur in Abwasserableitungen fiir Ablaufstellen unter
der Riickstauebene eingebaut werden. Das Abwasser aus Obergeschossen und das
oberhalb der Riickstauebene anfallende Regenwasser muss ungehindert ablaufen
kénnen.

Schéachte Reinigungséffnungen:

Liegen bei Schachten auferhalb von Gebduden die Deckel unterhalb der
Rickstauebene, so sind diese Deckel druckwasserdicht auszufiihren. Innerhalb von
Gebduden miissen Reinigungsdffnungen unterhalb der Rickstauebene dauerhaft
dicht sein.



Kellertreppen, Kellerlichtschachte:

Niederschlagswadsser, die im Bereich von auf3en liegenden Kellerabgangen,

Lichtschachten etc. |IEEE—_—_—




